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[bookmark: _Toc302661062][bookmark: _Toc317606660][bookmark: _Toc317606770][bookmark: _Toc317679300][bookmark: _Toc317679406][bookmark: _Toc317754677][bookmark: _Toc351367219][bookmark: _Toc351374165][bookmark: _Ref353209136][bookmark: _Toc353209359][bookmark: _Toc450208994][bookmark: _Toc450216140][bookmark: _Toc67305817]安全
感谢您选择路歌基于惠普TIJ2.5代（热发泡喷墨）技术开发的EM喷码机。在操作和维护机器前应当阅读和理解以下警告和提醒的内容，在使用中遵守注意事项。如果发生故障后，使用本手册中的方法仍不能够解决，那么请关掉机器，拔掉电源，然后与路歌公司的技术工程师进行联系。
[bookmark: _Toc302661064][bookmark: _Toc317606662][bookmark: _Toc317606772][bookmark: _Toc317679302][bookmark: _Toc317679408][bookmark: _Toc317754679][bookmark: _Toc351367221][bookmark: _Toc351374167][bookmark: _Toc353209361][bookmark: _Toc428534103][bookmark: _Toc450208995][bookmark: _Toc450216141][bookmark: _Toc67305818]注意事项
开机前请检查各端打印线缆是否松动，并确保线缆螺钉拧紧。
开机时按钮长按5秒直到屏幕点亮松开按钮。
严禁带电拔插打印线缆主机端或喷头端。
避免机器处于以下环境：静电、强电磁、高温、高湿、震动、灰尘。
避免与大功率马达等易引起电源干扰的设备使用同组电源。
更换墨盒时请取消当前打印，打印中禁止拔插墨盒。
插拔打印线缆时务必关闭设备。
清理机器及维修时，请将电源插头拔下，触电危险。

[bookmark: _Toc353209362][bookmark: _Toc450208996][bookmark: _Toc450216142][bookmark: _Toc67305819]产品安装
[bookmark: _Toc317679307][bookmark: _Toc317679413][bookmark: _Toc317754684][bookmark: _Toc351367225][bookmark: _Toc351374171][bookmark: _Toc353209364][bookmark: _Toc450208998][bookmark: _Toc450216144][bookmark: _Toc67305821][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc351367226][bookmark: _Toc351374172][bookmark: _Toc353209365]技术参数
	型号
	EM

	打印系统
	HP TIJ2.5

	打印高度
	EM-1
	12.7mm

	
	EM-11
	2*12.7mm

	最大打印速度&分辨率
	20米每分钟(4.4个每秒)@300×300DPI

	接口
	USB

	显示屏
	4.3寸触摸屏

	操作界面
	EASYTOUCH

	字体字号
	TrueType缩放

	打印数据类型
	文本、计数器、时间日期、图片

	其它功能
	模拟速度打印

	电源
	110-220VAC 50/60Hz

	最大功率
	24W

	操作温度&湿度
	温度 5℃～35℃ 湿度 10%～90%

	包装尺寸
	320*275*120mm（L*W*H）

	包装重量
	2.5Kg/1HEAD   3Kg/2HEAD



[bookmark: _Toc450208999][bookmark: _Toc450216145][bookmark: _Toc67305822]部件
EM标准配件有：主机、喷头、电眼、打印线缆、电源、简易安装支架、绝缘块、触控笔、导纸板
EM可选配件有：同步器(选配)、弹簧支架（选配）。

[bookmark: _Toc317606666][bookmark: _Toc317606776][bookmark: _Toc317679309][bookmark: _Toc317679415][bookmark: _Toc317754686][bookmark: _Toc351367227][bookmark: _Toc351374173][bookmark: _Toc353209366][bookmark: _Toc450209000][bookmark: _Toc450216146][bookmark: _Toc67305823]主机
正面示意图
[image: ]       [image: ]
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底部接口示意图
[image: ]
电源接口（DC）:工作电源为30V,0.8A。
同步器接口（ENCODER）:同步器的作用是检测打印物体的移动速度，使打印速度与打印物体运动速度同步，只有正确安装和调节同步器，才能使喷印图案不变形。
电眼接口（SENSER）：当检测到打印物体时，电眼发送一个触发信号给喷码机，喷码机根据接收到的信号来控制喷头进行喷印。
打印头接口（P1-P2）：通过打印线缆连接1#-2#打印头。

侧面接口示意图
[image: ]
电源开关：开机按钮。
主机指示灯：红色/绿色状态指示灯。
USB接口：将U盘中的文件、图片等导入到本机，或由本机导出到U盘。


[bookmark: _Toc450209001][bookmark: _Toc450216147][bookmark: _Toc67305824][image: ][image: ][image: ]打印头 

   EM两个喷头不可拼接，需要单独安装使用。
 注意：打印头需要使用专用连接电缆，每个打印头背面有红色、蓝色指示灯（红色是电源指示灯，蓝色是状态指示灯）。

[bookmark: _Toc450209002][bookmark: _Toc450216148][bookmark: _Toc67305825]安装
[bookmark: _Toc450209003][bookmark: _Toc450216149][bookmark: _Toc67305826]软件安装
出厂时喷码机软件已经安装好。
[bookmark: _Toc450209004][bookmark: _Toc450216150][bookmark: _Toc67305827]机械尺寸
1. 主机安装尺寸图：
 [image: ]       [image: ]
前视尺寸图(单位mm) 		                     侧视尺寸图(单位mm)

[bookmark: _Toc67305828][bookmark: _Toc450209717][bookmark: _Toc450211715][bookmark: _Toc450211822][bookmark: _Toc450216151]喷头导纸板安装图                                                                                                                                                                                                                                                     
[image: ]

[bookmark: _Toc67305829]简易安装图
1.普通型安装说明

[image: ]

2.回弹型安装说明
[image: ]

[bookmark: _Toc450209005][bookmark: _Toc450216152][bookmark: _Toc67305830][bookmark: _Toc351367235][bookmark: _Toc351374181]操作
[bookmark: _Toc450209006][bookmark: _Toc450216153][bookmark: _Toc67305831]EM主界面
    开机后自动进入EM主界面。

[image: ]图形显示区
显示当前文件名称及页数。


关机
设置
打印
文件
编辑



图形显示区：显示当前选中文件的内容
滑动切换文件：滑动图形显示区可切换文件，滑动到第一个及最后一个停止，不循环。
             *注意：本机文件最多可保存12个。

[bookmark: _文件界面]文件界面
在主界面点击“文件”按键选择文件后进行操作。
[image: ]新建文件
删除文件

选择文件：选中想要打印的文件后，点击确定
新建文件：新建一个文件，并进入编辑界面。
删除文件：删除选中的文件。

[bookmark: _Toc67305832]打印界面
注意：在开始打印前请先将喷码机参数设置好，打印文件准备好。
[bookmark: _Toc450209011][bookmark: _Toc450216158][bookmark: _Toc67305836]状态区
[image: ]停止打印
喷头状态区
打印状态区

打印状态区：显示当前打印文件名称、已打印量、速度。
喷头状态区：显示当前每个喷头的墨量和状态。
停止打印：点击“停止打印”按键后喷码机停止打印并返回主界面。

[bookmark: _Toc450209012][bookmark: _Toc450216159][bookmark: _Toc67305837]调整区
[image: ]
调整：可在打印中调整喷头1及喷头2的延迟距离，模拟速度。

[bookmark: _文件][bookmark: _设置]设置界面
在主界面点击“设置”按键后进入设置界面。返回主界面

U盘
参数
语言
版本
时间



[image: ]

[bookmark: _参数设置]参数设置
[image: ]
1. 通用界面
a) 页面长度：打印页面的长度,设置的长度需比文件中内容长度稍大，在页面长度范围外的内容不打印。如：喷印内容长度为20mm,那么页面长度可以设置为25mm。


b) 灰度：灰度默认为3级
	灰度
	1 1级
	2 2级
	3 3级
	4 4级

	X方向DPI:
	150
	200
	300
	600

	Y方向DPI:
	300


c) 速度：可选择使用同步器（真实速度）或模拟速度（当平台速度恒定时）。

[image: ]
2. 喷头界面：
a) 喷头选择：选择需要打印的喷头（P1/P2）。图形显示界面的蓝色虚线为喷头分界线，蓝色虚线上面为P1头打印内容，下面为P2头打印内容。例如：若没有选择喷头1，图形显示界面对应位置将显示灰色，本机不会打印灰色区域内容。
b) 镜像：当需要将某个喷头的图像进行镜像打印时,可以选择X/Y镜像，用户可以在调试中调整镜像选项然后观察打印效果来确认需要进行哪些镜像操作。如下图所示：
[image: ]

*注意：修改后点击“保存”按钮，完成参数修改。

[bookmark: _语言设置_1]语言设置
[image: ]
选择显示语言：简体中文、（暂无繁体中文）、英文。完成后按“保存”键保存。
[bookmark: _Hlk71388380][bookmark: _Hlk71388539]        *备注：修改显示语言后，请重启喷码机。

[bookmark: _时间设置_1][bookmark: _Toc67305840]时间设置
[image: ]
系统时间：设置系统时间。完成后按“保存”键保存。

[bookmark: _进入设置][bookmark: _版本设置][bookmark: _Toc450209014][bookmark: _Toc450216161][bookmark: _Toc67305839]版本设置

[image: ]
1. 版本信息
查看当前设备的系统版本、软件版本、固件版本以及FPGA版本信息。

2. 点击升级版本
[image: ]
[image: ]
升级版本：将升级文件储存在U盘，点击升级即可。待系统提示“升级成功，本机将会重启1-2次。”，点击“确定”按钮。完成软件升级。

3. 点击字库管理
[image: ]
a) 字库管理：默认字体为“黑体”，“Arial”，“点阵字体”，除“黑体”外可自行添加或删除字体。

b) 点阵字体标准：数字+英文+20个中文字符
20个中文字符:保质，有效，生产，年月日，（日）期，合格，批号，失（效），时间，口味，蔬菜，品名，规（格），数量，净重，毛（重），型（号）


c) 添加字体：添加字体前请先与路歌技术部确认字体文件大小，文件太大可能会影响机器运行（机器内存空间有限）。
步骤如下：
1）U盘下创建一个update文件夹
2）将需要增加的字体拷贝到update文件夹中。
3）点击增加，选择需要增加的字体，点击是。
4）增加成功后，点击退出，提示"升级成功，本机将会重启"点击确认，等待本机自动重启，字体添加完成。

[bookmark: _U盘文件设置]U盘文件设置
[image: ]
U盘文件：插入U盘后，选中 U盘中的文件、图片等进行操作。
本地文件：选中本机的文件、图片等进行操作。
导入：将U盘中的文件、图片等导入到本机。（需要在U盘根目录下面创建LG文件夹，将文件、图片等放到该文件夹里面。）
导出：将本机中的文件、图片等导出到U盘。
新建文件：新建一个文件，并进入编辑界面。
删除文件：删除选中的文件
[bookmark: _语言设置][bookmark: _时间设置][bookmark: _版本]
[bookmark: _返回主界面]返回主界面
[image: ]
点击返回主界面，如果当前文件有变动，会提示是否保存。需要保存时点击“是”，进入主界面；不需要保存时点击“否”，进入主界面（修改前状态）。

[bookmark: _文件管理][bookmark: _Toc450209019][bookmark: _Toc450216166][bookmark: _Toc67305848]编辑文件缩放画面

[image: ]单元属性
图形显示区
返回主界面
删除单元
添加单元


[bookmark: _功能按键区]功能按键区
[bookmark: _缩放画面]缩放画面   [image: ]
点击缩放画面，可选：按高度缩放，按宽度缩放，100%，200%，400%
[bookmark: _增加单元]增加单元   [image: ]
点击增加单元，用户可以在弹出选择框中选择需要增加的单元类型。
[image: ]
[bookmark: _Toc67305853][bookmark: _Toc450209026][bookmark: _Toc450216173]可增加单元类型：文本、时间、图片、计数器。
[bookmark: _删除单元]删除单元   [image: ]
选中文件中需要删除的单元，然后点击删除单元。
[bookmark: _打印界面_1]返回主界面   [image: ]
[bookmark: _设置界面]点击返回主界面，如果当前文件有变动，会提示是否保存。需要保存时点击“是”，进入主界面；不需要保存时点击“否”，进入主界面（修改前状态）。

[bookmark: _Toc450209027][bookmark: _Toc450216174][bookmark: _Toc67305856]单元属性区
[bookmark: _Toc450209029][bookmark: _Toc450216183][bookmark: _Toc67305864]文本属性
[image: ]
1. 文本
a) 文本内容：编辑想要打印的固定文本
b) 字型：可选字库中已有的字型。

[image: ]
2. 位置
a) 大小：可以调整选中单元的宽度和高度。
b) 位置：可以输入选中单元到页面最左（X）和最上(Y)的距离（可以输入负值，不能输入超过宽/高的50%）。

[bookmark: _Toc450209030][bookmark: _Toc450216184][bookmark: _Toc67305865]时间属性
[image: ]
1. 日期
a) 时间格式：可以自定义（格式保存8种，超过覆盖第二位）
              *注意：默认YYYY-MM-DD hh:mm:ss 为第一位，不可修改
[bookmark: _Hlk71377499]时间格式中Y表示年，M表示月，D表示天，h表示小时，m表示分钟，s表示秒，EMM表示月份的英文大写前三个字母。4个YYYY为4位全部打印，2个YY表示只打印年的最后2位。两个M表示当月只有一位数字时前面自动加上0，天、小时、分钟、秒和月一样。

时间格式示例：以下以2021年4月21日5时15分1秒为例
1. DD-MM-YYYY（打印效果：21-04-2021）
2. DD/MM/YYYY（打印效果：21/04/2021）
3. DD EMM YYYY（打印效果：21 APR 2021）
4. YYYYMMDD（打印效果：20210421）
5. DDMMYYYY（打印效果：21042021）
6. YYYY-MM-DD hh:mm:ss（打印效果：2021-04-21 05:15:01）
7. YYYY年MM月DD日hh时mm分（打印效果：2021年04月21日05时15分）

b) 有效期：当用户选择有效期后，打印的时间为当前时间加上有效期时间，用户可以分别输入有效期的月、日、时。

[image: ]
2. 位置：和文本属性的“位置”功能相同。

[bookmark: _Toc450209031][bookmark: _Toc450216185][bookmark: _Toc67305866]计数器属性
[image: ]
1. 计数器内容
a) 从：计数器的开始值。
b) 到：计数器的结束值。
*用户可以输入的最大值为999,999当终止值大于起始值时计数器为加法计数，否则计数器为减法计数。
c) 步长：计数器每次变化增加或减少的值，用户可以输入的值为1到999999。
d) 重复次数：可设置每打印多少页计数器变化一次。
计数器示例：
用户需要打印1，1，1，1，3，3，3，3，5，5，5，5，……..
将起始值设置为1，步长设置为2，每步重复次数设置为4就可以达到目的。

[image: ]
2. 位置：和文本属性的“位置”功能相同

[bookmark: _Toc67305874][bookmark: _Toc450209037][bookmark: _Toc450216191]图片属性
       [image: ]
1. 图片：用户可以选择添加静态图片
静态图片为不可变内容，用户可以将单色位图导入本机中（将图片拷贝到U盘LG文件夹中，到文件管理界面，点击U盘文件 - 找到图片，点击需要导入的图片，点击导入到本机中），然后点击添加按钮，选择需要打印的图片名称。 
备注：图片仅支持BMP格式的单色位图。

[image: ]
2. 位置：和文本属性的“位置”功能相同。

1. [bookmark: _Toc450209051][bookmark: _Toc450216205][bookmark: _Toc67305875][bookmark: _Toc450209056][bookmark: _Toc450216210][bookmark: _Toc67305879][bookmark: _Toc289960071][bookmark: _Toc289960148][bookmark: _Toc290017113][bookmark: _Toc290017392][bookmark: _Toc290017492]电气接口
1.1 [bookmark: _Toc450209052][bookmark: _Toc450216206][bookmark: _Toc67305876]电眼接口
电眼供电电压为12V，电流不大于150毫安。
[image: ]
3芯航空插头接线序：1-信号线，2-GND,3-电源VCC

1.2 [bookmark: _Toc67305877][bookmark: _Toc450209053][bookmark: _Toc450216207]同步器接口
同步器供电电压为5V，电流不大于150毫安。
[image: ]
4芯航空插头接线序：1-GND，2-编码器A相,3-电源VCC，4-编码器B相。

[bookmark: _指示灯&错误]指示灯&错误 
详情请见文档《路歌喷码机信息输出标准化规范》中的报错信息。

[bookmark: _Toc450209059][bookmark: _Toc450216213][bookmark: _Toc67305882]选配件
	品名
	P/N
	作用&特点

	12#同步器
	
	重量轻，惯性小，跟随性好。工作电压 5V,300PPI。

	12#红外反射电眼
	
	工作电压 12-24V,检测距离2.5-9cm,

	13#红外对射电眼
	
	工作电压 12-24V,检测距离2m

	14#光纤反射电眼
	
	定位精度高，用于检测微小物体。工作电压 12-24V
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