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	V1.4
	21.8.02
	1：GS1码数据库，数据传输功能；2：GS1明码显示功能

	V1.5
	22.6.10
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	V3.7
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在设备操作和维护中安全是一个非常重要的问题，因此本手册中包含了相关操作上的警告和提醒注意的内容。在操作和维护机器前应当阅读和理解这些警告和提醒注意的内容。不要试图自己修理或修改本机器，如果发生故障后，使用本手册中的方法仍不能够克服解决，那么请关掉机器，拔掉电源，然后与路歌公司的技术工程师进行联系。
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[bookmark: _Toc353209362][bookmark: _Toc450208996][bookmark: _Toc450216142]下列注意事项将帮助你确保机器正常运行：
开机前请检查各端打印线缆是否松动，并确保线缆螺钉拧紧.
严禁带电拔插打印线缆主机端或喷头端。
避免机器处于以下环境：静电、强电磁、高温、高湿、震动、灰尘。
避免与大功率马达等易引起电源干扰的设备使用同组电源。
更换墨盒时请取消当前打印，打印中禁止拔插墨盒。
插拔打印线缆时务必关闭设备。
清理机器时，请将电源插头拔下。
维修时，务必在切断电源下进行，触电危险。
长时间不使用时应拔掉机器的电源。
[bookmark: _Toc79780737][bookmark: _Toc138686713][bookmark: _Toc139380483][bookmark: _Toc139446420]产品安装
[bookmark: _Toc317606664][bookmark: _Toc317606774][bookmark: _Toc317679305][bookmark: _Toc317679411][bookmark: _Toc317754682][bookmark: _Toc351367223][bookmark: _Toc351374169][bookmark: _Toc353209363][bookmark: _Toc450208997][bookmark: _Toc450216143][bookmark: _Toc79780738][bookmark: _Toc138686714][bookmark: _Toc139380484][bookmark: _Toc139446421]产品介绍
CODEJET全功能喷码机系列，基于惠普TIJ2.5代（热发泡喷墨）技术开发的高分辨率、高打印速度的喷码系统。最高打印速度为每分钟304米(300*150DPI)，能够配合各种包装线、流水线打印高分辨率、高质量的文本、数字、条码、图片等可变数据。
1. 全可变数据打印，可以打印可变文本、条码、时间、计数器、图片、数据库和数据传输。
2. 可打印条码种类达到15种以上，涵盖了所有广泛使用的条码格式。
3. 全金属外壳，工业化设计，更坚固。
4. 采用HP原装驱动板，打印质量更高。
5. 无线喷头认证技术，更可靠、更智能。
6. 多个喷头无缝拼接，软件可设置拼接精度。
7. 多台CODEJET级联技术，支持12英寸宽幅打印。
[bookmark: _Toc317679307][bookmark: _Toc317679413][bookmark: _Toc317754684][bookmark: _Toc351367225][bookmark: _Toc351374171][bookmark: _Toc353209364][bookmark: _Toc450208998][bookmark: _Toc450216144][bookmark: _Toc79780739][bookmark: _Toc138686715][bookmark: _Toc139380485][bookmark: _Toc139446422][bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc351367226][bookmark: _Toc351374172][bookmark: _Toc353209365]技术参数
	型号
	CODEJET

	打印系统
	HP TIJ2.5

	打印高度
	1-4喷头，高度在12.7mm～50.8mm

	最大打印速度&分辨率
	30 m/min@ 600×600DPI  120m/min@300×300DPI高速 304m/m@300×150DPI高速

	接口
	DC,SENSER,ENCODER ,ALARM,CAS OUT,CAS IN,Eth,P1-P4

	操作系统
	WINOWS操作系统

	字体字号
	TrueType缩放

	打印数据类型
	文本、计数器、时间日期、条码、图片、数据库

	支持条码类型
	EAN8\EAN13\EAN128\CODE25\CODE39\CODE128\UPC12\ UPC-E\ITF-14\ PDF417\QRCODE\MAXICODE\DATAMATRIX

	数据传输
	计数器、时间日期、条码、文本、图片、数据库

	其它
	模拟速度打印\模拟电眼打印

	电源
	110-220VAC 50/60Hz

	最大功率
	

	操作温度 湿度
	温度 5℃～35℃ 湿度 10%～90%

	包装尺寸
	

	包装重量
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CODEJET主要部件有：主机、打印头、电眼、同步器(选配)。
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正面示意图
[image: ]
背面接口示意图
  [image: ]
电源接口（DC）:工作电源为30V,4A 。
电眼接口（SENSER）：当检测到打印物体时，电眼发送一个触发信号给喷码机，喷码机根据接收到的信号来控制喷头进行喷印。
同步器接口（ENCODER）:同步器的作用是检测打印物体的移动速度，使打印速度与打印物体运动速度同步，只有正确安装和调节同步器，才能使喷印图案不变形。
报警灯接口（ALARM）：通过报警灯显示当前打印状态和错误状态。
级联输出接口（UNITE OUT）:输出电眼和编码器信号到下一台CODEJET的级联输入端口。
级联输入接口（UNITE IN）:CODEJET设置为级联输入使能时，使用该端口的输入的电眼信号及编码器信号代替该主机的电眼信号和编码器信号。
    以太网接口（ETH）:标准的RJ45端口，CODEJET使用该端口和电脑软件通信，要求和该口链接的设备速度为100Mbs。
打印头接口（P1-P4）：通过打印线缆连接1#-4#打印头。
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	单喷头打印头、双喷头打印头 、4喷头打印头等多喷头打印头，用户可以自由组合。 出厂机器默认是单喷头打印头。
  注意：打印头需要使用专用连接电缆。
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出厂时机器里面标配有U盘包换软件安装包和使用说明书。客户将软件安装到对应电脑上面就可以运行。
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1. 主机安装尺寸图： 
[image: ][image: ][image: ]
前视尺寸图(单位mm) 			  侧视尺寸图(单位mm)			安装孔位图
2. 电眼安装尺寸图：
[image: ] [image: ] [image: ][image: ]
	外形图      前视尺寸图(单位mm)   顶视尺寸图(单位mm)   侧视尺寸图(单位mm)
3. 单喷头打印头安装尺寸图：
     [image: ]        [image: ]
			顶视尺寸图(单位mm)					前视尺寸图(单位mm) 
4. 双喷头打印头安装尺寸图：
[image: ]		[image: ]
   	顶视尺寸图(单位mm) 						前视尺寸图(单位mm) 
5. 4喷头打印头安装尺寸图：
[image: ]   [image: ]
		顶视尺寸图(单位mm)						前视尺寸图(单位mm) 
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1. 将1#喷头定位销对准导纸板②定位销孔，压入，1#喷头与导纸板结触；拧紧螺钉③。
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1. 将2#喷头定位销对准导纸板②定位销孔，压入，将2#喷头与导纸板结触；2#喷头与已安装好的1#喷头相接触；旋入螺钉③，旋入螺钉④；再依次逐步拧紧螺钉③、螺钉④。
[image: ]
1. 3#喷头与4#喷头安装方法相同。
[image: ]
2. 部件图
[image: ]   [image: ]  [image: ]  [image: ]
1 喷头  			②导纸板  			③M3*6十字盘头螺钉  ④M4*8十字沉头螺钉
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数据显示区  
打印状态区  
CodeJet状态
按钮功能区  
清洗墨盒  
更换墨盒  
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图形显示区显示当前打印模板的图形。
[bookmark: _Toc450209009][bookmark: _Toc450216156][bookmark: _Toc79780751][bookmark: _Toc138686727][bookmark: _Toc139380497][bookmark: _Toc139446434]按钮功能区
1. 开始打印
打印当前的模板。
注意：在开始打印前请先将喷码机参数设置好，打印模板准备好。
2. 取消打印
结束当前打印任务。
3. 打印补号
将需要重新打印的数据，再次打印一次。
4. 清除补号
清除补号列表中的数据。
5. 清除单条补号
删除选中补号列表中某一条数据。
[bookmark: _Toc450209010][bookmark: _Toc450216157][bookmark: _Toc79780752][bookmark: _Toc138686728][bookmark: _Toc139380498][bookmark: _Toc139446435]数据显示区
 显示当前模板加载的数据库打印状态，已打印数据以黄色标记。
[bookmark: _Toc450209011][bookmark: _Toc450216158][bookmark: _Toc79780753][bookmark: _Toc138686729][bookmark: _Toc139380499][bookmark: _Toc139446436]打印状态区
模板信息区显示当前打印状态：传送带速度、剩余时间、打印DPI、打印速度、已打印页数。
[bookmark: _Toc79780754][bookmark: _Toc138686730][bookmark: _Toc139380500][bookmark: _Toc139446437][bookmark: _Toc450209012][bookmark: _Toc450216159]CodeJet状态
显示当前打印的每个喷头状态和主机状态。
[bookmark: _Toc79780755][bookmark: _Toc138686731][bookmark: _Toc139380501][bookmark: _Toc139446438]墨量状态
显示当前打印的每个喷头墨量状态。
[bookmark: _Toc79780756][bookmark: _Toc138686732][bookmark: _Toc139380502][bookmark: _Toc139446439]清洗墨盒
当某个喷头打印有堵塞现象，只需将喷头前面物体移开，用一张纸放在喷头前面，点击清洗墨盒指令，选择需要清洗的喷头，点击确定，此时喷头会喷出少量墨水进行清洗。若喷头还是有堵塞，请参照《HP喷头维护办法》。
[bookmark: _Toc79780757][bookmark: _Toc138686733][bookmark: _Toc139380503][bookmark: _Toc139446440]更换墨盒
注意：只有当机器处于空闲状态下才能更换喷头。
点击“换墨盒”按钮，选择需要更换的墨盒，然后取出空墨盒，更换上新墨盒，点击“更换”按钮即可完成更换墨盒，对应墨盒的墨量也更新到100%。
[bookmark: _Toc79780758][bookmark: _Toc138686734][bookmark: _Toc139380504][bookmark: _Toc139446441]墨盒操作           
[bookmark: _Toc79780759][bookmark: _Toc138686735][bookmark: _Toc139380505][bookmark: _Toc139446442]高级设置
a) 设置墨盒参数，墨盒电压，脉宽，修改后点击“写入参数”，参数保存到主机里面。
b) 清洗墨盒，更换墨盒操作同3.2.7/3.2.8。
c) A/B列选择,当垂直分辨率为300DPI时可以选择喷头的A列或B列打印，当某列喷嘴损坏时，可延长喷头使用寿命。
[bookmark: _Toc79780760][bookmark: _Toc138686736][bookmark: _Toc139380506][bookmark: _Toc139446443]设置墨量
a) 根据客户使用的墨盒或者墨带来设置容量。可以自定义容量。
b) 墨盒报警阈值设置，墨量低于该值，报警灯黄色闪烁，提醒客户墨量低，注意打印效果。
备注：SMART卡版本软件自动读取墨盒里面容量信息（不需要设置墨盒墨量）。
[bookmark: _Toc79780761][bookmark: _Toc138686737][bookmark: _Toc139380507][bookmark: _Toc139446444]墨量复位
同时更换多个新的墨盒，点击一键复位所有墨量的“复位”按钮，此时墨量全部复位成100%
[bookmark: _Toc450209018][bookmark: _Toc450216165][bookmark: _Toc79780762][bookmark: _Toc138686738][bookmark: _Toc139380508][bookmark: _Toc139446445]模板管理
客户在电脑上面创建一个文件夹放置编辑的模板文件和数据，方便查找和使用。
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[bookmark: _Toc450209019][bookmark: _Toc450216166][bookmark: _Toc79780763][bookmark: _Toc138686739][bookmark: _Toc139380509][bookmark: _Toc139446446]编辑模板
打开CODEJET软件，若选择之前保存的模板文件，请点击“工程”下面“打开”找到需要编辑的模板文件，点击“打开”即可对该模板进行编辑。
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[image: ] 放大。
[image: ]  对齐, 将多个单元选中后，可以左、右、上、下、水平、垂直对齐。
选中图元后，按住“Ctrl”键，点击键盘[image: ]向左移动，可以将单元一部分移出打印页面。
选中图元后，按住“Ctrl”键，点击键盘[image: ]  向右移动，可以将单元一部分移出打印页面。
选中图元后，按住“Ctrl”键，点击键盘[image: ]向上移动，可以将单元一部分移出打印页面。
选中图元后，按住“Ctrl”键，点击键盘[image: ]  向下移动，可以将单元一部分移出打印页面。
[bookmark: _Toc450209021][bookmark: _Toc450216168][bookmark: _Toc79780765][bookmark: _Toc138686741][bookmark: _Toc139380511][bookmark: _Toc139446448]图形显示区
显示打印页面的模板图形。
[bookmark: _Toc450209022][bookmark: _Toc450216169][bookmark: _Toc79780766][bookmark: _Toc138686742][bookmark: _Toc139380512][bookmark: _Toc139446449]菜单栏
[bookmark: _Toc79780767]工程
点击工程，用户可以在下拉框中选择需要的操作。
可操作：新建工程、打开工程、保存、另存为、关闭（当前工程），退出（退出软件）。
[bookmark: _Toc79780768]编辑
用户选择画布上面的图元后，点击编辑，可以撤销，剪切，复制，选择性粘贴，删除，全选操作。
[bookmark: _Toc79780769]视图
用户点击视图，可以选择工具栏，预览，缩放比例操作。
[bookmark: _Toc79780770][bookmark: _Toc450209026][bookmark: _Toc450216173]绘制
用户在视图菜单下面没有勾选工具栏时，可以在该菜单下，添加需要增加的图元，如：直线、矩形、圆角矩形、椭圆、文本、图片、条形码、日期、计数器和数据库。
[bookmark: _Toc79780771]布局
用户选择画布上面的图元后，点击布局（或者右键），可以对图元进行一下操作：左移、右移、上移、下移、左对齐、右对齐、上对齐、下对齐、水平居中、垂直居中等操作。
[bookmark: _Toc79780772]数据库
用户需要打印数据库或者数据传输时，需要对数据库进行设置或数据传输设置。
[bookmark: _Toc79780773]GS1行分隔符
用户需要将GS1码分行时，可选三种分隔符：默认，（），自定义
[image: ]
默认：数字29为分隔符且在GS1码中不显示。
[image: ]
（）：前括号为分隔符，且在GS1码中显示括号。
[image: ]
自定义：可自定义一个10进制ASCII码作为行分隔符，且在GS1码中显示该分隔符。
备注：CodeJet可以同时打印同一数据库不同字段，但每个UDI码只能有一个字段，超过一个字段将报错。
[bookmark: _Toc79780774]打印
点击打印，用户可以选择打印作业、打印预览、打印设置、墨盒操作、防重码功能设置、闪喷设置。
[bookmark: _Toc79780775]系统设置
点击系统设置，用户可以选择硬件设置、固件设置。
[bookmark: _Toc79780776]统计
点击统计，用户可以选择点击所有图元、选中图元、累计打印页数。 
[bookmark: _Toc79780777]帮助
点击帮助，用户查看软件版本号，发布时间。
[bookmark: _Toc79780778][bookmark: _Toc138686743][bookmark: _Toc139380513][bookmark: _Toc139446450]系统设置
点击系统设置，用户可以选择硬件设置和固件设置
[bookmark: _Toc79780779]硬件设置
[image: ]
硬件设置包括喷头选择、喷头位置、同步器、走纸方向
1.1.1.1.1 [bookmark: _Toc79780780]喷头选择
[image: ]
1. 选择打印喷头
选择需要打印的喷头。
2. 喷头镜像选择
当需要将某个喷头的图像进行镜像打印时,可以选择X和Y方向镜像，用户可以在调试中调整镜像选项然后观察打印效果来确认需要进行哪些镜像操作。

1.1.1.1.2 [bookmark: _Toc445456201][bookmark: _Toc450216177][bookmark: _Toc79780781]喷头位置
[image: ]
1. 喷头到电眼距离
通过调整电眼到各个喷头距离可以调整打印位置，通过调整各个喷头间的相对距离可以调整X方向的拼接，
2. 相对偏移量
显示的是电眼到1号喷头距离,及每个喷头间的相对距离（1号喷头距离不变为基准，一般情况下多个喷头拼接时喷头之间相差30mm左右，需要用户去微调其他相对距离）。
3. 重合点数
由于机械精度的限制，相邻墨盒拼接时，相邻两喷孔的间距不可能正好是1/600英寸，而是会重合若干个点，因此需要设置重合点数，将重合部分消除达到无缝拼接。若重合点数大于14，说明喷头安装方向与平台运行方向不垂直，需要调节到垂直后再重新设置参数。
1.1.1.1.3 [bookmark: _Toc79780782]同步器
[image: ]
将同步器连接到喷码机ENCODER插座，路歌公司同步器连接好即可工作。如果连接其它公司的同步器请参考电气接口，选择合适的PPI。
1.1.1.1.4 [bookmark: _Toc79780783]走纸方向
[image: ]
走纸方向就是打印纸张相对墨盒移动方向。分正向、反向。如上图所示。
1.1.1.2 [bookmark: _Toc79780784]固件设置
固件设置包含版本信息、序号设定、固件升级。
[image: ]
1.1.1.2.1 [bookmark: _Toc79780785]版本信息
显示CodeJet控制器固件程序的版本信息。
[image: ]
1.1.1.2.2 [bookmark: _Toc79780786]序号设定
一套系统最多可以接6台CodeJet控制器，每台控制器出厂默认设置为1号，需要给每台控制器设置编号。将需要设置编号的CodeJet控制器和电脑单独连接（关闭其他CodeJet电源）重新设置该CodeJet控制器编号，设置成功后，请重启CodeJet控制器。
[image: ]
1.1.1.2.3 [bookmark: _Toc79780787]固件升级
CodeJet控制器的固件程序通过电脑进行升级，选择待升级的CodeJet控制器编号，选择升级文件路径，输入升级密码，点击【升级】按钮，系统开始升级，升级持续一份钟左右，系统自动提示升级成功；升级完成后必须重启CodeJet控制器，新程序才能有效运行。
[image: ]
备注：升级过程中切勿断电源，否则，机器固件损坏，无法正常启动，需送厂家修复。
[bookmark: _Toc79780788][bookmark: _Toc138686744][bookmark: _Toc139380514][bookmark: _Toc139446451]打印设置
选择【打印】菜单》【打印设置】选项，弹出如下【打印设置】对话框：
[image: ]
[bookmark: _Toc79780789]页面设置
[image: ]
1. 页长设置：设定画布宽度值，该值根据打印纸张的长度来设定，建议此值略大于实际纸张长度1毫米。
2. 模拟电眼触发：指不使用真实的电眼，而是由喷码机内部每隔一定时间产生一个虚拟电眼信号来触发喷码机打印。
触发间距：模拟打印时两页间的距离。
[bookmark: _Toc79780790]分辨率
[image: ]
【分辨率】以Y*X的形式表示，Y表示墨盒喷孔排列方向，X表示介质移动方向。
X方向DPI: 75/100/150/200/300/600
Y方向DPI: 300/600
X分辨率相同情况下，【高速模式】是【正常模式】打印速度的两倍。
[bookmark: _Toc79780791]模拟速度设置
[image: ]
   当用户线体速度比较均匀，同时对打印质量要求不是非常高的情况下，用户可以使用模拟速度打印，喷码机内部以一定的速度模拟同步器信号。用户输入模拟同步器速度进行打印。
[bookmark: _Toc450209029][bookmark: _Toc450216183][bookmark: _Toc79780792]文本属性
1. 尺寸与位置
a) 位置：可以输入选中单元到页面最左和最顶的距离。
b) 大小：自动根据数据内容自动计算出来宽和高的值。
c) 锁定：选中单元锁定后不能移动和修改。
2. 内容
用户可以选择固定文本、计数器、数据库文件、时间日期、数据传输。
a) 固定文本为不可变内容，打印的内容即为用户输入的内容。
b) 计数器，见计数器章节
c) 数据库文件。
d) 时间日期，见时间属性章节
e) 数据传输，见数据传输文档
数据库概念说明：
喷码机可以打印的数据库文件为TXT文件或CSV文件(编码格式 ANSI)，当喷码机打印完数据库的最后一条内容后会停止打印。
每个数据库文件可有多条记录，每条记录又可有多个字段。每条记录由记录分隔符分开，每个字段由字段分隔符分开。
数据库名称：定义从那个数据库文件取得打印数据，该数据库必须已经导入喷码机。
起始记录号（行号）：每个数据库可以有多条记录，每条记录在数据库中的排列顺序被称为记录号，改变起始记录号可以选择从那条记录开始打印。
字段号：每条记录可以有多个字段，用户可以选择需要打印的字段号。
字段分隔符：将每个字段分开的符号，字段分隔符可以用户定义。当每条记录仅有一条数据字段时，可以省略字段分隔符。
数据库操作示例：
数据库文件名称为dbtest.txt，文件内容如下：(以下斜体部分只是为了说明方便，实际在dbtest.txt文件中并不存在。)
			  字段1  字段2  字段3
记录号1： AA111,9676421,LONDONE
记录号2： AB112,9645232,NEWYORK
记录号3： AC113,5437642,SHANHAI
记录号4： AD114,9676443,BEIJING
记录号5： AE115,9673431,Seattle
记录号6： AF116,9336764, Bangkok
用户需要打印LONDONE, NEWYORK, SHANHAI, BEIJING……时，进行以下操作：
i. 点击菜单【数据库】，再次点击【文本数据格式选项】
[image: ]
记录分隔符选择“回车”，字段分隔符选择其它，输入数值“，”，点击确定。
ii. 点击菜单【数据库】，再次点击“导入数据文件”，找到数据库文件dbtest.txt，选中后点击打开。
iii. 在模板中增加文本单元
iv. 选中 文本单元，鼠标双击弹出文本属性，内容->数据库文件
v. 行号选择行1，字段号选择3，,点击确定。
按固定字段数分隔记录操作示例：
该功能是将数据中连续的字段分隔成一条条记录，以便于用户可以选取其中的某些字段打印。
数据库文件dbtest2.txt内容如下：
AA111, AB111, AC111,AD112, AA112, AB112, AC112,AD112, AA113, AB113, AC113,AD113, AA114, AB114, AC114,AD114,……
用户需要打印AA111, AA112, AA113, AA114 ……时，进行以下操作：
i. 点击菜单【数据库】，再次点击【文本数据格式选项】
记录分隔符选择按照固定字段数，字段数输入“4”，字段分隔符选择其它，输入数值“，”，点击确定。
ii. 点击菜单【数据库】，再次点击“导入数据文件”，找到数据库文件dbtest.txt，选中后点击打开。
iii. 在模板中增加文本单元
iv. 选中 文本单元，鼠标双击弹出文本属性，内容->数据库文件
行号选择行1，字段号选择1，,点击确定。
3. 外形
a) 旋转：可以将条码旋转0、90、180、270度、任意角度。
b) X镜像：文字做X方向镜像。
c) 文文本分组。
文本分组示例：
当文本内容为123456789，而要求的打印效果为12  345  6789。
i. 选中使用文本格式控制。
ii. 文本分组格式：2,3,4 。
组间距：2。
f) 数据传输
数据传输功能可以根据客户需要添加，具体见数据传输打印3.6章节。
[bookmark: _Toc450209030][bookmark: _Toc450216184][bookmark: _Toc79780793]时间属性
1. 尺寸与位置：和文本属性的”位置和大小”功能相同。
2. 内容
a) 时间格式
时间格式中Y表示年，M表示月，D表示天，h表示小时，m表示分钟，s表示秒。4个YYYY为4位全部打印，两个YY表示只打印年的最后两位。两个M表示当月只有一位数字时前面自动加上0，一个M表示如果月只有一位数字时前面不加0，天、小时、分钟、秒和月一样。
年、月、天、小时、分钟、秒的先后次序没有限制，可以在时间中插入任何的字符，如果要打印已定义的字符(Y、M、D、h、m、s)，可以在已定义的字符前加\符号，就可以打印已定义字符。
时间格式示例：
以下以2013年8月31日5时15分1秒为例
例子1：	要打印格式：	13-08-31:05:15:01
		表示格式：		YY-MM-DD:hh:mm:ss
例子2：	要打印格式：	13Y-8M-31D
		表示格式：		YY\Y-M\M-D\D
例子3：	要打印格式：	2013年08月31日05时15分
		表示格式：		YYYY年MM月DD日hh时mm分
3. 字体：和文本属性的“字体”功能相同。
4. 外形：同文本属性的“外形”功能相同。
[bookmark: _Toc450209031][bookmark: _Toc450216185][bookmark: _Toc79780794]计数器属性
1. 尺寸与位置：和文本属性的“位置和大小”功能相同。
2. 内容
  注意：当计数器勾选指定页时，调整起始值的同时也调整了计数器值。
a) 从
计数器循环的起始值。
b) 到
计数器循环的终止值。
用户可以输入的最大值为999,999,999，当终止值大于起始值时计数器为加法计数，否则计数器为减法计数。
c) 步长
计数器每次变化增加或减少的值，用户从下拉框中选择需要的步长。
计数器示例：
用户需要打印1， 3， 5，7，9，11，………..
将起始值设置为1，步长设置为+2，就可以达到目的。
d) 自动补零
喷码机保证打印出的计数器长度一致。例如当计数器的终止值或起始值为9位，而计数器值只有6位时，喷码机会在6位计数值前面加上3个零。
3. 字体：和文本属性的字体功能相同。
4. 外形：同文本属性的外形功能相同。
[bookmark: _Toc450209032][bookmark: _Toc450216186][bookmark: _Toc79780795]一维码属性
1. 尺寸与位置：当默认情况下（条码是水平放置）宽度不能修改，高度可以修改，其它和文本属性的位置和大小功能相同。
2. 内容：同文本属性的内容。
3. 条码
条码类型
用户可以选择需要打印的一维码类型（增加了GS1-128 GS1-DM ,GS1-QR）。
4. 外形
a) 旋转：可以将条码旋转0、90、180、270度。
b) 镜像：将条码包括文字做X方向镜像。
c) 文本选项
i. 对齐方式：文本和条码的对齐方式，左对齐、右对齐、水平居中。
ii. 位于条形码上方：若选中文本显示在条码上方，若不选中文本显示在条码下方。
iii. 打印文本：若选中打印文本，条码下会显示当前条码的内容，若不选中条码文本内容就不显示出来。
iv. 文本距离：文本离开条码的距离。
v. 文本分组：固定字符分组和任意分组
d) 条码尺寸与最小条宽
i. 条码基础宽度
条码基础宽度指最细的条码线的宽度，使用HP喷头时条码基础宽度为0.0423mm的整数倍。条码的长度随最小条宽变化的。
ii. 修边等级
因为每种墨水具有不同的扩散性，从而影响条码质量，使用修边等级可以改善因墨水扩散引起的条码质量下降。
5. 字体
用于显示条码所表示的文本的字体，和文本属性的外观功能相同。
[bookmark: _Toc450209033][bookmark: _Toc450216187][bookmark: _Toc79780796]二维码属性
1. 尺寸与位置：QR码宽度和高度可以设置(DM码或其他码需要通过最小条宽来设置宽度和高度)，其它和文本属性的位置和大小功能相同。
2. 内容：同文本属性的内容。
3. 条码
a) 条码类型
用户可以选择需要打印的二维码类型。
b) 调整
根据条码种类分别有不同的调整参数。
4. 外形
a) 旋转，可以将条码旋转0、90、180、270度。
b) 镜像,将条码做X方向镜像。
c) 打印文本：勾选打印文本后，可选择GS1码文本位置（即明码显示功能）[image: ]
[bookmark: _Toc450209034][bookmark: _Toc450216188][bookmark: _Toc79780797]圆距形属性
1. 尺寸与位置：同文本属性的位置和大小功能相同，四个边角成1/4圆形。
2. 图形
a) 线宽：选择单元边框的宽度。
b) 填充：选择单元是否填充。
[bookmark: _Toc450209035][bookmark: _Toc450216189][bookmark: _Toc79780798]矩形属性
1. 尺寸与位置：
a) 位置：可以输入选中单元距离页面到最左和最上的距离。
b) 大小：可以输入选中单元的宽度和高度，当高度和宽度相同时即为正方形。
c) 锁定：选中单元锁定后不能移动和修改。
2. 图形
a) 线宽：选择单元边框的宽度。
b) 填充：选择单元是否填充。
[bookmark: _Toc450209036][bookmark: _Toc450216190][bookmark: _Toc79780799]直线属性
1. 尺寸与位置
a) 位置：可以输入选中单元距离页面到最左和最上的距离。
b) 大小：可以输入选中单元的宽度和高度，当高度和宽度相同时即为正方形。
c) 锁定：选中单元锁定后不能移动和修改。
2. 图形
线宽：选择单元的线宽。
[bookmark: _Toc450209037][bookmark: _Toc450216191][bookmark: _Toc79780800]图片属性
1. 尺寸与位置：同文本属性的位置和大小。
2. 内容
用户可以选择静态图片（包含实时图片）、动态图片。
a) 静态图片为不可变内容，用户可以选择需要打印的图片名称（单色的位图）。
b) 实时图片为外部实时发送方式传输的图片，具体见CODEJET文件通讯规范。
c) 动态图片
用户将批量图片导入到计算机一个指定动态图片目录，将图片名称组成的文本数据库，按照数据库方式来打印对应的图片，如下格式示例：
[image: ]
图片001.bmp-006.bmp（图片大小保持一致。）,数据文件01.TXT包含了图片名称信息。按照数据库文件方式导入01.TXT，打印模式如同数据库喷印一致。 
3. 外形
a) 旋转：可以将选中单元旋转0、90、180、270度。
b) 镜像：选中单元可以进行X镜像。
整体拷贝功能	Comment by 范文翔: 新加
单击鼠标右键会出现以下界面，点击拷贝选项即可拷贝模板中的所有图元
[image: ]
备注：
1、拷贝单元不会显示所拷贝的图元；
2、拷贝单元会继承所被拷贝图元的位置信息，拷贝单元所在位置为被拷贝图元距离边界加上自身到边界的距离。
[bookmark: _Toc79780801][bookmark: _Toc138686745][bookmark: _Toc139380515][bookmark: _Toc139446452][bookmark: _Toc450209049][bookmark: _Toc450216203][bookmark: _Toc289960071][bookmark: _Toc289960148][bookmark: _Toc290017113][bookmark: _Toc290017392][bookmark: _Toc290017492]闪喷设置
闪喷是指在喷头在不打印时定时喷出少量墨水，从而减缓喷头在不打印时墨水凝固导致喷孔堵塞的问题。
用户可以选择不闪喷/打印中闪喷/强制闪喷三个选项。
打印中闪喷：喷码机开始打印后，开启闪喷。
强制闪喷：喷码机在空闲状态，开启闪喷状，当喷码机开始打印后闪喷停止。
用户可以根据墨水种类选择闪喷的间隔时间。
闪喷间隔时间： 0.5s/1s/3 s/10s/60s。
[image: ]
[bookmark: _Toc79780802][bookmark: _Toc138686746][bookmark: _Toc139380516][bookmark: _Toc139446453]防重码功能设置
当遇到打印过程中先停止打印平台，再取消打印时，有可能导致一页数据未打印完成或多页数据未打印完，下次打印时可能出现重码的情况，这时候可以设置防重码，取消打印时再次打印增加的页数。
[image: ]
[bookmark: _Toc79780803][bookmark: _Toc138686747][bookmark: _Toc139380517][bookmark: _Toc139446454]数据传输打印
[bookmark: _Toc79780804][bookmark: _Toc138686748][bookmark: _Toc139380518][bookmark: _Toc139446455]基本说明
数据传输概念说明：
电脑将需要打印的数据传输文件传输给喷码机，喷码机软件根据数据传输文件生成时间顺序读取和发送给喷码机进行喷印，并在读取后将该文件删除。
数据传输必须在电眼触发前1秒传输给喷码机，否则喷码机软件会报错。
[bookmark: _Toc79780805][bookmark: _Toc138686749][bookmark: _Toc139380519][bookmark: _Toc139446456]网络连接
1. 硬件连接
a) 通过服务器上面的下发软件发送给喷码机。
[image: ]
b) 电脑上面自动下发数据传输到喷码机。
[image: ]
2. 电脑IP地址设置
软件和喷码机通过网络通讯，IP地址为：192.168.1.150。
      [image: ]
3. 数据传输
用户将数据传输文件存放在电脑上面一个指定文件夹内，数据传输文件路径:
D:\LGIOFILE\REALTIEMDATA
如下图所示：
[image: ]
若没有D盘时，就存放在C:\ LGIOFILE\REALTIEMDATA
[image: ]
数据库》数据传输源设置》开启数据传输模式-数据传输文件导入。
[bookmark: _Toc79780806][bookmark: _Toc138686750][bookmark: _Toc139380520][bookmark: _Toc139446457]数据传输文件
数据传输文件为TXT文本文件，文件的后缀名为txt，文件编码格式为ANSI。数据传输文件名称没有特别要求，推荐按时间来命名。
每个数据传输文件只能一条数据传输，一条数据传输可以有多个字段，每个字段不超过80个ASCII码。每个字段以“,” 分隔（标点为英文标点）。
比如数据传输文件”realtime16121301.txt”,该条数据传输包换有4个字段：
AA111, AA112, AA113, AA114
数据传输文件”realtime16121302.txt”,该条数据传输包换有4个字段：
AB111, AB112, AB113, AB114
数据传输文件”realtime16121303.txt”,该条数据传输包换有4个字段：
AC111, AC112, AC113, AC114
数据传输文件”realtime16121304.txt”,该条数据传输包换有4个字段：
AD111, AD112, AD113, AD114
[bookmark: _Toc79780807][bookmark: _Toc138686751][bookmark: _Toc139380521][bookmark: _Toc139446458]打印模版设置
文本单元和条码单元可使用数据传输，设置如下：
内容->数据传输->字段。
以数据传输文件”realtime16121301.txt”和以下模版为例，喷头1在打印时将“字段1”先后替换为AA111、AB111、AC111、AD111，喷头2在打印时将“字段2” 先后替换为AA112、AB112、AC112、AD112，喷头3在打印时将“字段3”先后替换为AA113、AB113、AC113、AD113，喷头4在打印时将“字段4”先后替换为AA114、AB114、AC114、AD114。
[image: ]
每次打印结束后，CODEJET不会删除数据传输文件夹内未读取的文件，如需要删除全部文件，人为去删除该文件夹未读取的文件。
[bookmark: _Toc79780808][bookmark: _Toc138686752][bookmark: _Toc139380522][bookmark: _Toc139446459]数据传输打印GS1码
[image: ]
当用户需要用数据传输的方式打印GS1码时，首先手动输入一个固定GS1串，内容和实际数据传输一致，然后点击外形，选择最小条宽，设置好GS1码的大小，然后选择数据传输，这样实际打印出来的码的大小和设置的一致（数据传输无法预览，因此需要先编辑一个示例来调整码的大小和明码内容的大小）。

[bookmark: _Toc139380523][bookmark: _Toc139446460]数据传输清除数据传输缓存
[image: ]
当用户使用数据传输的方式打印时，可能存在传输的数据为打完或不需要打完的情况，如果不需要接着上一次未打印完的数据打印就需要开启停止打印后清空。
[bookmark: _Toc139446461]实时控制
通过实时控制文件来控制喷码机。
[bookmark: _Toc139446462]实时控制文件
1. 实时控制文件：CODEJET用来接收命令的实时控制文件： D:\LGIOFILE\REALTIMECMD\ PRINTERCMD.INI
2. 在文件控制模式下喷码机每1秒扫描PRINTERCMD.INI一次，如果文件夹中存在该文件，喷码机就执行该文件中的命令，执行完成后将该文件删除。当该文件删除后，外部主机控制软件可以重新生成PRINTERCMD.INI。然后立即关闭该文件，否则喷码机无法读取该文件。
[bookmark: _Toc139446463]加载模板命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD=PRINTLOAD
FILESOURCE=loogaltest.lgp

作用：向喷码机发送加载文件命令，喷码机接收命令后会加载相应的文件。
注意：
1. 文件编码格式为UTF8或ASCII。
2. 所有的标点符号均为英文标点。
3. loogaltest.lgp为需要打印的模版名称
4. 需要打印的模版必须已经存放于  D:\LGIOFILE\REALTIMECMD文件夹下。
5. 必须事先把和模板有关的文件拷贝到  D:\LGIOFILE\REALTIMECMD文件夹下
(包括Cartridge.ini，CostCalc.ini，Field.ini，ParamPath.ini，PathInfo.ini， PrintHeadSetup.ini，Status0.ini，SysParam.ini)
[bookmark: _Toc139446464]开始打印命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD= PRINTSTAT

作用：向喷码机发送开始打印命令，喷码机接收命令后会进入打印状态。
[bookmark: _Toc139446465]停止打印命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD=PRINTSTOP

作用：向喷码机发送停止打印命令，喷码机接收命令后会进入空闲状态。
[bookmark: _Toc139446466]清洗喷头命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD=CLEAR
CLEARNO=x

作用：向喷码机发送清洗喷头命令，喷码机接收到命令后会喷出少量墨水清洁喷头。
CLEARNO=x  						//X=1/2/3/4,分别表示清洗1/2/3/4号喷头
[bookmark: _Toc139446467]调整计数器初始值命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD=ADJCOUNTERNUM
STARTCOUNTER=101

作用：调整喷码机内部初始计数器值，喷码机将从新的计数器值开始打印。
注意：
1. 必须在加载模版后并且在开始打印前发送。
2. 仅适用于只有一个计数器的模版文件。
3. STARTCOUNTER=101  喷码机从101页开始打印,必须小于计数器最大值。

[bookmark: _Toc139446468]清空数据传输缓存命令
PRINTERCMD.INI内容：
[REALPRINT]
LGPRINTERCMD= CLRRTDATA

作用：向喷码机发送清空数据传输缓存命令，喷码机接收命令后会清空数据传输缓存。
注意：
只在空闲状态下发送。

[bookmark: _Toc138686753][bookmark: _Toc139380524][bookmark: _Toc139446469]CodeJet 开机画面修改
进入CODEJET安装根目录，找到logo文件夹
[image: ]
2.打开后文件名为logo_lg.bmp的图片即是默认启动画面
[image: ]
3.若用户想要替换开机画面，将需要的替换的图片通过windows画图软件打开并另存为256色的位图BMP格式保存，再将文件名改为logo_lg.bmp使用。
[image: ]
[image: ]
4.替换后效果如下
[image: ]
[bookmark: _Toc450209050][bookmark: _Toc450216204][bookmark: _Toc79780809][bookmark: _Toc138686754][bookmark: _Toc139380525][bookmark: _Toc139446470]软件安装
将机器自带的U盘，插到电脑上面，点击软件安装程序[image: ]，安装操作提示一步步安装。
[bookmark: _Toc450209051][bookmark: _Toc450216205][bookmark: _Toc79780810][bookmark: _Toc138686755][bookmark: _Toc139380526][bookmark: _Toc139446471]电气接口
[bookmark: _Toc450209052][bookmark: _Toc450216206][bookmark: _Toc79780811][bookmark: _Toc138686756][bookmark: _Toc139380527][bookmark: _Toc139446472]电眼接口
电眼供电电压为12V，电流不大于50毫安。
[image: ]
3芯航空插头接线序：1-信号，2-GND,3-电源
备注：PLC（继电器）给电眼信号时，需要在1和2脚之间并一个10-50uf的电容。
[bookmark: _Toc450209053][bookmark: _Toc450216207][bookmark: _Toc79780812][bookmark: _Toc138686757][bookmark: _Toc139380528][bookmark: _Toc139446473]同步器接口
同步器供电电压为5V，电流不大于150毫安。
[image: ]
4芯航空插头接线序：1-GND，2-编码器A相,3-电源，4-编码器B相。
[bookmark: _Toc450209054][bookmark: _Toc450216208][bookmark: _Toc79780813][bookmark: _Toc138686758][bookmark: _Toc139380529][bookmark: _Toc139446474]报警灯接口
输出高电平大于11 V,输出低电平小于0.7V,每路电流不大于100毫安.
[image: ]
5芯航空插头接线序：1-电源，2-红灯线,3-黄灯线，4-绿灯线。
[bookmark: _Toc450209056][bookmark: _Toc450216210][bookmark: _Toc79780814][bookmark: _Toc138686759][bookmark: _Toc139380530][bookmark: _Toc139446475]报警灯&错误
主机状态灯：在主机的开关外圈有红色和蓝色的状态指示灯。
报警灯：见选配件。
闪：一秒灭，一秒亮。
	状态灯
	报警灯
	状态
	原因&解决办法

	蓝灯亮
	绿灯亮
	空闲
	

	蓝灯闪
	绿灯闪
	打印
	

	蓝灯闪
	绿灯闪
	自检
	

	无
	黄灯闪
	喷头缺墨
	喷头墨水快用完，请留意更换喷头。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头断墨
	喷头墨水已用完，请更换喷头。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头保护
	静电及电磁干扰，请改善现场工作环境。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头自检失败
	1.喷头损坏，请更换喷头。
2.硬件故障，请检修或联系供应商。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头验证失败
	喷头未通过验证，请更换验证喷头。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头数据超时
	1.打印物体间距太小，请加大物体间距。
2.喷码机来不及处理数据，请降低打印速度。

	红灯闪
	红灯闪
	喷头通信失败
	1.静电及电磁干扰，请改善现场工作环境。
2.硬件故障，请检修或联系供应商。

	红灯闪
	红灯闪
	数据传输错误
	1.静电及电磁干扰导致数据传送错误，请改善现场工作环境。
2.喷码机未及时接收到打印数据，请加大电眼到喷头距离。
2.喷码机未及时接收到打印数据，请加快数据发送速度。


其它错误：请检修或联系供应商。
[bookmark: _Toc450209059][bookmark: _Toc450216213][bookmark: _Toc79780815][bookmark: _Toc138686760][bookmark: _Toc139380531][bookmark: _Toc139446476]选配件
	品名
	P/N
	作用&特点

	12#同步器
	
	重量轻，惯性小，跟随性好。工作电压 5-12V,300PPI。

	12#红外反射电眼
	
	工作电压 12-24V,检测距离2.5-9cm,

	13#红外对射电眼
	
	工作电压 12-24V,检测距离2m

	14#光纤反射电眼
	
	定位精度高，用于检测微小物体。工作电压 12-24V

	11#报警灯
	
	用于显示状态和报警信号。



[bookmark: _Toc450209060][bookmark: _Toc450216214][bookmark: _Toc79780816][bookmark: _Toc138686761][bookmark: _Toc139380532][bookmark: _Toc139446477]服务与支持
购买产品：
在线购买公司产品请访问公司网站
       http://www.loogal.com
技术支持：
可通过以下方式联系解决在日常使用中的问题与所有产品软件和驱动的下载。
[bookmark: _Hlk93152847]电话：+8602162201339  
传真：+8602162201578
服务邮箱：services@loogal.com
联系公司技术支持时，请为技术人员提供以下信息：
喷码机的软件版本号、固件版本号、序列号。
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